
Plus de précision.
optoCONTROL
Micromètres de précision optiques pour applications industrielles
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- Hautes précision et cadence de 
mesure

- Différents modèles pour de  
nombreux champs d’application 

- Objets à mesurer à partir de 0,02 mm

- Mesure sans usure pour une 
utilisation à long terme

Micromètres de précision optiques
Les micromètres de Micro-Epsilon fonctionnent selon la méthode par transparence (ThruBeam). 
Un émetteur génère un rideau lumineux parallèle qui atteint une unité réceptrice. Si un objet à 
mesurer est placé dans le rayon lumineux, ce dernier est alors interrompu. L’ombre obtenue est 
détectée par l’optique réceptrice et transmise sous forme de valeur géométrique.
Pour les quatre séries de modèles, il est fait appel à plusieurs technologies ThruBeam afin de pou-
voir couvrir un champ d‘application le plus vaste possible. 
Les micromètres optiques sont généralement utilisés pour procéder à la réalisation de mesures de 
dimensions dans la production et l’assurance qualité et d’opérations de service. Ils permettent de 
procéder à la mesure de grandeurs telles que le diamètre, les fentes, la hauteur, les positions, mais 
également la quantité de lumière reçue ou l’opacité. 

Sans usure et construction durable
Tous les modèles de la série optoCONTROL fonctionnent sans miroir rotatif et sont par conséquent 
entièrement exempts d’usure. Le rideau lumineux parallèle est généré par le biais d‘optiques spé-
ciales au niveau de la source de lumière. Des composants haut de gamme au niveau de l’optique 
réceptrice tels que des filtres et des lentilles confèrent un haut degré de précision aux micromètres. 
Les micromètres optoCONTROL se prêtent par conséquent de manière idéale aux domaines sou-
mis à un haut degré de précision et de fiabilité. 

Source lumineuse Récepteur

Laser

Miroir 
rotatif

Source lumineuse Récepteur

Laser/
LED

Objet de mesure au repos

Des impulsions du laser 
pour ainsi dire génèrent 
une faisceau de lumière

Faisceau de lumière parallèle

Objet de mesure au repos

Micromètres traditionnels avec miroir rotatif : 
Des impulsions de la lumière décalées provoquent une 
image de mesure défigurée. Comme le miroir rotatif 
s´use au fur et à mesure de son utilisation il n´est pas 
conçu en ce qui concerne la stabilité à long terme.

optoCONTROL - sans usure, vitesse et précision
Grâce au faisceau de lumière en temps réel les mesures 
peuvent être accomplies avec une précision excellente malgré 
des cadences de mesure hautes. En plus, la construction sans 
usure offre de la stabilité et fiabilité énorme.

Micromètres optiques pour applications de précision 
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Polyvalent en terme d‘utilisation
Les micromètres sont principalement utilisés 
pour procéder au contrôle de la production et 
de la qualité sur les chaînes de fabrication et 
mesurent aussi bien les matériaux sans fin que 
les pièces à l’unité. Les trois technologies uti-
lisées - mesure d’intensité laser et occultation 
de lumière laser ou LED – permettent une gran-
de diversité d‘applications. 
Les modèles compacts de la série optoCON-
TROL se prêtent aussi bien à une utilisation 
sur les chaînes de production qu‘à une intég-
ration dans les machines et les automates. Les 
hautes cadences de mesure garantissent un 
rythme élevé et continu durant le processus de 
production. 

Champs d‘application spéciaux
Pour les applications spéciales, il est possible 
de modifier les séries de modèles  
optoCONTROL 2500 et 2600. 
- Modèle livré dans une valise pour opérations 
de service

- Longueurs de câbles individuelles, sortie de 
câble modifiée

- Modèle avec distance source de lumière – 
récepteur réduite

- Modèle avec miroir de déviation pour es-
paces de montage restreints

- Logiciel spécifique aux besoins des clients, 
p. ex. programmes de mesure, statistique 
(uniquement pour ODC2600)
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optoCONTROL 1200
Compact, rapide et peu encombrant
Version 90° ; contrôleur intégré
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optoCONTROL 1202
Distances de mesure max. de 2000 mm
Contrôleur intégré
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optoCONTROL 2500
Haute précision et grande stabilité
Distance caméra - source de lumière jusqu’à 700 mm
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optoCONTROL 2600
Précision et stabilité extrêmes
Distance de mesure 150 mm

Plage de mesure Mode de mesure

Plage de mesure 98 mm

Plage de mesure 30 mm

Plage de mesure 34 mm

Plage de mesure 40 mm

Modèle miniature pour espaces de montage restreints pour processus de mesure rapides

pour applications synchrones

pour mesures de précisionpour cibles de grande taille jusqu’à 98 mm

pour cibles de petite taille à partir de 0,3 mm




















