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Capteurs capacitifs dotés d’une nouvelle technologie
Les nouveaux capteurs capacitifs de Micro-Epsilon fonctionnent selon une toute nouvelle technologie. Pour les capteurs de la série capaNCDT CSH (le H signifiant hybride), il est fait appel à un substrat céramique spécial permettant une résistance thermique particulièrement élevée. Par ailleurs de nouvelles géométries de capteurs permettant de fabriquer des capteurs d'une hauteur de 4 mm sont possibles. Ces capteurs particulièrement plats sont appelés capaNCDT CSH-FL. Dotés de deux trous, les capteurs plats peuvent être montés rapidement et simplement. Les capteurs cylindriques peuvent toujours être montés en étant calés. Les capteurs sont également disponibles pour une utilisation sous ultra-vide et dans les salles blanches dans lesquelles il convient de veiller à l’absence de contamination des matériaux. De par leur câble intégré côté capteur, ces capteurs présentent deux avantages essentiels : l’espace de montage s’en trouve considérablement réduit et les risques découlant d’un connecteur supplémentaire, p. ex. le détachement involontaire, sont évités. La nouvelle technologie ainsi que la conception modulaire des capteurs permet de réagir très rapidement aux besoins des clients. Les capteurs CSH sont actuellement disponibles avec des plages de mesure allant de 0,2 mm à 1,2 mm. D’autres plages de mesure sont déjà en cours de préparation. Les capteurs hybrides complètent ainsi la gamme de capteurs actuelle. Ils fonctionnent tous avec chacune des unités électroniques proposées par Micro-Epsilon. Seul le DT6019 fait ici figure d'exception.
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Figure 1 : capaNCDT CSH
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