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Contrôle optimisé des bandes métalliques

En tant que fournisseur de solutions de mesure complètes, la société Micro-Epsilon a entièrement revu son système de mesure pour bandes métalliques. La nouvelle installation de mesure d’épaisseur et de profil offre une fente de mesure énorme de 190 mm, valeur ayant été quasiment triplée. Ce système de mesure détecte également en toute fiabilité les bandes métalliques ondulées ou soumises à des vibrations. A la place des capteurs à point laser utilisés jusqu'à ce jour, il est désormais fait appel à des capteurs de profil qui mesurent bien mieux sur les matériaux à bande les plus divers et agrandissent la plage de surveillance de manière significative. L’installation permet de mesurer les épaisseurs avec une précision de 0,01 mm et remplit une fonction de stabilisation des processus, d'assurance qualité et de documentation. Le recours à une barrière lumineuse haute technologie spéciale permet de détecter les arêtes en toute fiabilité, même lorsque les bandes sont voilées. Ceci permet de mesurer les largeurs avec une fiabilité extrême. Il est également possible de documenter les bandes prédécoupées tout au long du processus et ce, jusqu’à obtention des bobines finies et prêtes à la livraison. Grâce à des procédés de mesure optiques et contrairement aux procédés radiométriques largement répandus, l'installation fonctionne entièrement sans rayonnement et ne dépend aucunement de l'alliage ou du matériau. L’installation de mesure d’épaisseur et de profil est utilisée pour les bandes d’une largeur maximale de 4 m et d’une épaisseur comprise entre 1 mm et 12 mm.
Durant le processus de production, la bande métallique passe à travers la fente de mesure de l’installation. Au cours de la mesure, la tête de mesure survole de permanence la bande et fournit des informations fiables sur l'épaisseur, le profil et les dimensions de la bande entière. 
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