
thermoIMAGER TIM // Caméras thermiques compactes

Plus de Précision.
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29,5 / 38,5 / 61,5 
(dépend de l’objectif)

36,5 / 45,5 / 68,5 / 45 / 54 / 77 
(dépend de l’objectif et de la fenêtre de protection)

7 fenêtre de protection
15,5 fenêtre de protection
avec filtre

M4
6 mm profond

1/4“- 20 UNC
6 mm profond

6

5

Caméra infrarouge pour la mesure de température  
des surfaces métalliques

thermoIMAGER TIM M-1

thermoIMAGER TIM M-1
Caméra infrarouge compacte pour la plage à onde courte  
destinée à la mesure de température des surfaces métalliques
 �  Détecteur CMOS hautement dynamique avec une résolution optique jusqu’à 764 x 480 pixels
 �  Très grande plage de mesure de température (sans subdivisions) de 450 °C à 1800 °C
 � Fréquences d’images jusqu’à 1 kHz pour processus rapides
 �  Sortie du pixel central en temps réel avec jusqu’à 1 kHz par le biais d’une interface  
de processus (PIF)
 � Logiciel d’analyse sans licence et SDK complet (Software Development Kit) inclus

Logiciel
 �  Rendu d’image thermique avec fonction d’enregistrement (vidéo, instantané)
 � Paramétrage complet et surveillance à distance de la caméra
 �  Analyse précise des processus thermodynamiques rapides
 � Sortie de valeurs analogiques thermiques ou d’alarme via l’interface de processus
 � Communication numérique par RS232 ou DLL pour propres connexions de logiciel
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Étendue de la livraison
TIM M-1
 �  Caméra thermique TIM avec un objectif au choix
 �  Capuchon d’objectif avec fenêtre de protection
 � Mode d’emploi
 � Câble USB 1 m
 �  Logiciel pour le traitement en temps réel et 
l’analyse des images thermiques
 � Trépied de table
 � Câble PIF avec bornier de raccordement (1 m)
 � Coffret de transport
 �  En option : Cooling Jacket Advanced,  
câble haute température

Modèle TIM M-1

Résolution optique

764 x 480 pixels @ 32 Hz
382 x 288 pixels @ 80 Hz (commutable sur 27 Hz)  

72 x 56 pixels @ 1 kHz 1)

764 x 8 pixels @ 1 kHz (mode line-scan rapide) 1)

Plages de température

450 6) ... 1800 °C (mode 27 Hz) 
500 6) ... 1800 °C (mode 32 Hz)
500 6) ... 1800 °C (mode 80 Hz)
600 6) ... 1800 °C (mode 1 kHz)

Plage spectrale 0,85 à 1,1 µm

Fréquence d’image jusqu’à 1 kHz / 1 ms sortie analogique en temps réel (0 - 10 V) de 8 x 8 pixels (au choix libre)

Précision de mesure ±1 % de la valeur mesurée (température de l’objet < 1400 °C)

Objectifs

FOV @ 764 x 480 px :  
39° x 25° (f = 16 mm) 2)

26° x 16° (f = 25 mm) 3)

13° x 8° (f = 50 mm) 4)

9° x 5° (f = 75 mm) 5)

FOV @ 382 x 288 px : 
20° x 15° (f = 16 mm) 2)

13° x 10° (f = 25 mm) 3) 
7° x 5° (f = 50 mm) 4)

4° x 3° (f = 75 mm) 5)

Sensibilité thermique (NETD) < 1 K (700 °C) | < 2 K (1000 °C)

Détecteur CMOS (15 µm x 15 µm)

Sorties/numériques USB 2.0 / GigE en option

Interface de processus standard (PIF) entrée 0 - 10 V, entrée numérique (max. 24 V), sortie 0 - 10 V

Interface de processus industrielle (PIF)
2x entrées 0 - 10 V, entrée numérique (max. 24 V),  

3x sorties 0(4) - 20 mA, 3x relais (0 - 30 V / 400 mA), relais Fail-Safe

Longueurs de câble (USB)
1 m (standard), 5 m, 10 m

5 m et 10 m également disponibles en tant que câble USB à haute température (180 °C ou 250 °C)

Alimentation USB

Fixation trépied ¼-20 UNC

Type de protection IP67 7)

Température ambiante 5 ... 50 °C

Température de stockage -40 ... 70 °C

Humidité relative 20 - 80 %, non condensée

Vibration IEC 60068-2-6 (sinusoïdal) / IEC 60068-2-64 (bruit à large bande)

Choc IEC 60068-2-27 (25 g et 50 g)

Boîtier (taille) 46 mm x 56 mm x 88 - 129 mm (dépend de l’objectif et de la position)

Poids 245 - 311 g ; avec objectif
1)  Librement positionnable dans FOV
2)  Remarque : pour des distances inférieures à 200 mm, la précision de mesure peut être en dehors de la spécification.
3)  Remarque : pour des distances inférieures à 500 mm, la précision de mesure peut être en dehors de la spécification.
4)  Remarque : pour des distances inférieures à 1500 mm, la précision de mesure peut être en dehors de la spécification.
5)  Remarque : pour des distances inférieures à 2000 mm, la précision de mesure peut être en dehors de la spécification.
6)  +75 °C plus haute température initiale avec des lentilles d’une distance focale de f=50 mm et f=75 mm
7) Applicable uniquement avec le tube de protection optique
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TIM M-1 /  
TIM M-08 1)/ 

382 x 288 px
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Distance à l’objet de mesure [m]

0,1 0,2 0,3 0,5 1 2 4 6 10 30 100

f=16 mm 

Objectif à  

grand angle

16

20°

15°

25°

0,94 mrad

0,2 m

HFOV [m]

VFOV [m]

DFOV [m]

IFOV [mm]

0,07

0,05

0,09

0,2

0,11

0,08

0,13

0,3

0,18

0,14

0,22

0,5

0,36

0,27

0,45

0,9

0,72

0,54

0,90

1,9

1,43

1,08

1,79

3,8

2,15

1,62

2,69

5,6

3,6

2,7

4,5

9,4

10,7

8,1

13,5

28,1

35,8

27,0

44,9

93,8

f=25 mm  

Objectif standard
25

13°

10°

16°

0,60 mrad

0,5 m

HFOV [m]

VFOV [m]

DFOV [m]

IFOV [mm]

0,023

0,017

0,029

0,1

0,05

0,03

0,06

0,1

0,07

0,05

0,09

0,2

0,11

0,09

0,14

0,3

0,23

0,17

0,29

0,6

0,46

0,35

0,57

1,2

0,92

0,69

1,15

2,4

1,38

1,04

1,72

3,6

2,3

1,7

2,9

6,0

6,9

5,2

8,6

18,0

22,9

17,3

28,7

60,0

f=50 mm  

Téléobjectif
50

7°

5°

8°

0,30 mrad

1,5 m

HFOV [m]

VFOV [m]

DFOV [m]

IFOV [mm]

0,06

0,04

0,07

0,2

0,11

0,09

0,14

0,3

0,23

0,17

0,29

0,6

0,46

0,35

0,57

1,2

0,69

0,52

0,86

1,8

1,1

0,9

1,4

3,0

3,4

2,6

4,3

9,0

11,5

8,6

14,4

30,0

f=75 mm  

Objectif super  

grand angle

75

4°

3°

5°

0,20 mrad

2,0 m

HFOV [m]

VFOV [m]

DFOV [m]

IFOV [mm]

0,08

0,06

0,10

0,2

0,15

0,12

0,19

0,4

0,31

0,23

0,38

0,8

0,46

0,35

0,57

1,2

0,8

0,6

1,0

2,0

2,3

1,7

2,9

6,0

7,6

5,8

9,6

20,0

1) TIM M-08 est seulement disponible avec lentille OF25 | Remarque : la camera fournit une résolution de 382 x 288 px dans le mode 80 Hz
* Remarque : pour des distances inférieures à la distance de mesure minimale, la précision de mesure de la caméra peut se situer en dehors de la spécification.

Objectifs thermoIMAGER TIM M-1 / TIM M-08
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Capteurs et systèmes de mesure de Micro-Epsilon

Capteurs et systèmes pour le 
déplacement, la distance et la position

Micromètres optiques, guides d’onde 
optique, amplificateurs de mesure

Capteurs et appareils de mesure  
de température sans contact

Capteurs pour la détection des couleurs, 
analyseurs DEL et spectrophotomètres

Systèmes de mesure et d’inspection pour 
les métaux, le plastique et le caoutchouc

Mesure 3D pour l’inspection  
dimensionnelle et l’inspection de surface

MICRO-EPSILON FRANCE S.A.R.L.

14-16 rue des Gaudines / Strategy Center · 78100 Saint Germain en Laye

Tél. +33 1 39 10 21 00 · Fax +33 1 39 73 96 57

france @ micro-epsilon.com · www.micro-epsilon.fr


